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PARCHET MASIV STEJAR - Marcaj CE:

KORMOS IMPEX SRL
18

SR EN 14342:2013
PARCHET MASIV STEJAR
QUERCUS SPP.

(SR EN 13226:2009)

Reactie la foc Dfl-s1/Cfl-s1
Densitate 600/800 kg/m3
Grosime 10-21 mm

Emisie formaldehida El
Rezistentd la alunecare 100 USRV

Conductivitate termica 0,165 W/mK, pentru d=675 kg/m’

Rezistivitate termica 0,127m’K/W, pt. gr.= 0,021 m

Durabilitate Clasa 1 si 2; Clasa 2-S-M

Finisaj Nefinisat

PARCHET DUBLU STRATIFICAT - Marcaj CE:

KORMOS IMPEX SRL
18

SR EN 14342:2013
PARCHET DUBLU STRATIFICAT
STEJAR, QUERCUS SPP./PLACAJ MESTEACAN
(SR EN 13489:2003)

Reactie la foc Dfl-s1/Cfl-s1
Densitate 500/700 kg/m’
Grosime 13/13,4 mm

Emisie formaldehida El
Rezistenta la alunecare 100 USRV

Conductivitate termica 0,145 W/mK, pt. d=575 kg/m’

Rezistivitate termica 0,092 m?K/W, pt. gr.=0,0134 m

Durabilitate Clasa 1 s12

Finisaj Nefinisat

Finisat: UV oil
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